Gato de Patin Hidroneumatico

PRESION DE TRABAJO cAPAﬂ%q%GA

100-145 PSI

&
Especificaciones Técnicas
RUEDAS TRASERAS

GIRATORIAS Marca: MIKEL'S ©

e PRACTICO PEDAL DE ELEVACION.

o SOLIDA ESTRUCTURA DE ACERO
PARA USO PESADO.

o CONSTRUCCION SOLDADA DE

BOMBA Y CILINDRO HIDRAULICO

PARA UNA MAYOR RESISTENCIA

Y PREVENCIGN DE FUGAS.

Modelo: GA-210
Presion de Trabajo: 100-145 PSI
PRACTl co W Efﬂrada.de Aire: :sn;msz ”
imensiones: x52X.
PEDAL D,E Diametro de Manguera: 12 mm
ELEVACION Longitud de Manguera: 120 cm
; OPERACION Silleta: 15cm@
NEUMATICA
Dimensiones

N\ 7
7 N\

SOLIDA ESTRUCTURA
PARA USO PESADO

IDEAL PARA MAQUINARIA r
DE SERVICIO PESADO /

<« Altura Méaxima
560 mm

160 mm

sa’lida Estr B N «Altura Minima

para

MODELO: GA-210 ,
DESCRIPCION:  Gato de Patin Hidroneumatico 10 Ton
EAN 13: 7501081043601
GARANTIA 1 aio

MEDIDAS IND.: 167 x 52 x 27 cm
PESO IND.: 148 kg

A Favor
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